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Propriétés physiques Méthode d'essai 
Unité de 
mesure 

Valeur 

Densité nominale 
ASTM D3575-08 Suffixe W 
ISO 845:2006 

kg/m3 105 

Résistance à la compression 
Vertical @ 10% 
Vertical @ 25% 
Vertical @ 50% 

(vitesse de compression de 100 mm/min) 

ASTM D3575-08 Suffixe D 
ISO 7214:2007 

kPa 
240 
270 
400 

Résistance à la compression 
Vertical @ 25% (4ème compression) 
Vertical @ 50% (4ème compression) 
Vertical @ 70% (4ème compression) 

ISO 3386:1986 partie 1 
DIN 53577 

kPa 

 
55 
220 
760 

Déformation après compression 

ASTM D3575-08 Suffixe B 
(50% de compression) 
ISO 1856:2000 
(25% de compression) 

% 
< 15 
 
< 8 

Fluage compressif 
ASTM D3575-08 Suffixe BB 
168 heures 

% 
< 5 
(3,55 psi / 24,8 kg/dm²) 

Fluage compressif ASTM D3575-08 Suffixe BB 
1000 heures 

% < 10 
(10 psi / 70 kg/dm²) 

Stabilité thermique 
ASTM D3575-08 Suffixe S 
ISO2796 % < 2 

Résistance à la traction @ crête (MD/CD) 
ASTM D3575-08 Suffixe T 
ISO 1798:2008 

kPa 
500 
718 

Allongement à la traction (MD/CD) 
ASTM D3575-08 Suffixe T 
ISO 1798:2008 

% 
45 
42 

Résistance à la déchirure (MD/CD) ASTM D3575-08 Suffixe G N/cm 52 
13 

Absorption d'eau 
ASTM D3575-08 Suffixe L 
ISO 2896:1986 Volume en % < 1 

Caractéristiques (1) de réponse aux essais 
d'incendie 
Transport Automobile 

FMVSS 302  Réussi 

Température de travail  °C - 60 / + 80 
(1) Ces caractéristiques numériques d'essai au feu de laboratoire ne sont pas destinées à refléter les dangers présentés par ce matériau dans des conditions d'incendie réelles 

 
REMARQUES : Les données présentées pour ce produit concernent la mousse de polyéthylène non transformée. Bien que les valeurs indiquées soient typiques de ce produit, elles ne doivent 
pas être interprétées comme des limites de spécification. Ce document ne constitue ni une garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne tout produit, information ou recommandation mentionnés dans le présent document, et ni un engagement de 
responsabilité de toute perte ou de tout dommage, direct ou indirect, lié à un tel produit, information ou recommandation ou pour des dommages consécutifs ou accidentels. L'utilisateur 
doit tester chaque application pour déterminer si le produit convient à l'usage prévu. 
Le pourcentage de matières recyclées varie en fonction de l'état des rebuts recyclée. La résine recyclée utilisée dans ce produit est une résine de pré-consommation. En raison de l'utilisation 
de diverses sources de contenu recyclé, la couleur, l'aspect de surface et la variation de la taille des cellules sont des caractéristiques inhérentes à ce produit. 


